
 

 

Mul � ovací stroje pro profesionály 

LESNICKÉ MUL � OVACÍ 
STROJE 
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> Zkušenosti ve výrob�  stroj�  od roku 1939 
> Pr� b� �ná inovace novými �ešeními a 

technologiemi 
> Stále optimalizované materiály 
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> Ka�dý jednotlivý stroj je vyzkoušen 
> Pou�ití prvot �ídních materiál�  
> Stroje a komponenty jsou velmi odolné opot�ebení 
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> Stroje pracující vynikajícím zp� sobem 
> Jednoduchá údr�ba 
> Rychlý a efektivní servis, blízko zákazník�  
 
 

�������������� �

�



 

 

3 

 

 

 
 
„Pracuji ji� mnoho let se stroji SEPPI. Momentáln �  mám 
t� i modely: jeden MIDIFORST dt, jeden WBS a jeden 
BMS-L pro nástavbu na bagr. Po� izuji si stroje SEPPI, 
proto�e vykonávají velmi dobrou práci a neodmítají,  co já 
chci – rok za rokem. Jsou to silné a spolehlivé stroje, 
dob�e zkonstruované a dob�e vyrobené.“ 
 
Chris Skelton – námezdní d� lník, Nový Zéland 
 
 
 
Lesnické mul � ovací stroje od SEPPI M: 
>>>> pro pé � i o lesy a lesní cesty 
>>>> pro pé � i o vedení elekt � iny a plynu 
>>>> pro � išt � ní po kácení strom �  
>>>> pro mýcení protipo�árních ochranných lesních 

pás�  
>>>> mul � ování k � ovin a d � eva s pr � m� rem 8 a� 50 cm 
>>>> pot � ebný výkon mezi 48 a 350 PS 
 

 
Jak se pracuje s lesnickým uml � ovacím strojem? 

 
1. krok: Otev� ít kapotu a krokem najet 
proti rostlin� .  

2. krok: Rostlinu pokácet odfrézováním, 
p� itom pou�ít odtla � ovaní p�ípravek 
a/nebo hydraulické horní rameno.  

3. Krok: S uzav�enou kapotou a v protism� ru 
p�ejet p�es spadaný materiál, aby se jemn�  
namul� oval. 
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Rotor s kmitajícími 
nástroji 

(sériové 
provedení) 

Rotor MINIFORST 
s pevnými nástroji 

(provedení na p�ání) 

Rotor s kladívky 
SMW 

(vybavení na 
p�ání) 

Optimální ochrana proti 
vyletujícímu materiálu 

zabudovanými �et� zy a 
volnými deskami 



 

 

 

 
 
 
 
 

MINIFORST        

Pracovní ší�ka 
cm 

Celková ší�ka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Kmitající 
nástroje 
po� et 

Pevné nástroje 
po� et 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

         

125 149 115 110 770 20 27 35-67 48-90 
150 174 115 110 885 24 30 35-67 48-90 

175 199 115 110 970 29 33 41-67 55-90 

200 224 115 110 1095 33 36 50-67 68-90 
* Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 

 
 
 
 
 

 
 

Vlastnosti MINIFORST  Volitelné vybavení MIN. OPT 
      

Mul� ování k�oví a d�eva do Æ12 cm  Kardanová h�ídel (pro 1 3/8“  Z=6) O 008 

Pracovní rychlost 0-5 km/hod.  � elní montá� O 101 
T�íbodový záv� s ISO, 2. kat. centrální pevný  Rotor s kmitajícími nástroji s potahem 

z tvrdokovu O 139 
P�evodovka s volnob� hem a pr� b� �nou 
h�ídelí 1000 1/min.  

 

Pohán� cí h�ídel 1 3/8“  Z=6  
Rotor s pevnými nástroji s potahem z 
tvrdokovu O 228 

Po� et klínových �emen�  5  P�evodovka 540  1/min O 019 
Sériové nástroje Kmitající  Výškov�  p�estavitelné podp� rné válce O 123 
Hydraulická kapota S  Tla� ný p�ípravek O 014 
� elní a zadní kryt �et� zy  Hydraulický tla� ný p�ípravek O 131 
Op� rný válec O  
Kluzné ly�iny, výškov �  p�estavitelné o 2,5 cm  

Bezpe� nostní tabulky pro provoz na 
silnici O 162 

Nástavba pro hydropohon O     
      S: sériov�       O: na p�ání           X: nelze dodat 

Há� ek z zav� šení 
kardanové h�ídele 
p�i parkování stroje 

Hydraulický tla� ný 
p�ípravek usnadní 
kácení a zvýší 
p�itom bezpe� nost 
(volitelné vybavení) Výškov�  

p�estavitelné 
ly�iny pr o 

stanovení výšky 
�ezu 

MINIFORST je nejvhodn � jší pro malé 
a st � ední traktory. Mul � uje v � tve a 
k� oví a� do pr � m� ru 12 cm. 

Model MINIFORST 



 

 

 
 

MIDIFORST        

Pracovní ší�ka 
cm 

Celková ší�ka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Kmitající 
nástroje 
po� et 

Pevné nástroje 
po� et 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

         

100 129 112 120 780 15 16 41-82 55-110 

125 154 112 120 931 20 20 44-82 60-110 

152 179 112 120 1120 24 24 51-82 70-110 
175 204 112 120 1240 28 28 59-82 80-110 

200 229 112 120 1360 32 32 66-82 90-110 
225 254 112 120 1470 36 36 74-82 100-110 

     * Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 

 

Rotor s kmitajícími 
nástroji 

Model MIDIFORST 

 
Zesílený kryt s protino�i  

Op� rka pro 
parkovací polohu  

Odst�edivá spojka pro m� kký 
start a šet�ení pohonu 
(vybavení na p�ání) 

 

Vlastnosti MINIFORST MIDIFORST dt 
   

Mul� ování k�oví a d�eva do Æ25 cm Æ30 cm 
Pracovní rychlost 0-5 km/hod. 0-5 km/hod. 
T�íbodový záv� s ISO, 2. kat. centrální pevný centrální pevný 
P�evodovka s volnob� hem a 
pr� b� �nou h �ídelí 

1000 1/min.  1000 1/min.  

Pohán� cí h�ídel 1 3/8“  Z=6 1 3/8“  Z=6 
Pohon jednoduchý Dvojitý 
Po� et klínových �emen�  5 10 
Hydraulická kapota S S 
Kluzné ly�iny, výškov �  p�estavitelné o 5 cm 5 cm 
� elní a zadní kryt �et� zy s deskami �et� zy s deskami 
Sériové nástroje Kmitající Kmitající 
Nástavba pro hydropohon O O 
S: sériov�       O: na p�ání           X: nelze dodat 
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MIDIFORST dt        

Pracovní ší�ka 
cm 

Celková ší�ka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Kmitající 
nástroje 
po� et 

Pevné nástroje 
po� et 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

         

200 233 125 115 1499 33 32 74-127 100-170 

225 258 125 115 1780 38 36 74-127 100-170 

250 283 125 115 2000 42 40 88-127 120-170 
     * Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 

 

Hydraulický p�ítla� ný rám 
usnadní kácení a zvýší 
p�itom bezpe� nost  
(výbava na p�ání) 

Chrán� ný válec 

Model MIDIFORST dt 

Snadno p�ístupné 
mazání 

Ochranná klapka usnadní 
p�ístup pro údr�bu pohonu  

Rotor s pevnými 
nástroji (volitelné 
vybavení) 

Rotor s kmitajícími nástroji 
(sériové vybavení) 

Silné a p � esto kompaktní  
Modely MIDIFORST TM a MIDIFORST dt TM jsou 

nejvhodn � jší nejen pro lesnictví a zem � d� lství,  
ale  i pro pé � i o zele � . 

Profesionálové na celém sv � t�  tyto stroje mají rádi. 

 

Volitelné vybavení MIN. MIN. dt  OPT 
    

Kardanová h�ídel (pro 1 3/8“  
Z=6) 

O O 008 

Rotor s pevnými nástroji 
s potahem z tvrdokovu O O 214 

T�íbodová montá� ISO   1. a 2. 
kat. O X 116 

� elní montá� O O 101 
P�evodovka 540  1/min O O 019 
Odst�edivá spojka šet�ící pohon O O 017 
Úzké ly�iny O O 182 
Podp� rné válce O O 123 
Tla� ný p�ípravek O O 014 
Hydraulický tla� ný p�ípravek X O 131 
Ozubení tla� ného p�ípravku X O 222 
Bezpe� nostní tabulky pro provoz 
na silnici O O 162 

S: sériov�       O: na p�ání           X: nelze dodat 



 

 

 
Vlastnosti SUPERFORST MAXIFORST 
   

Mul� ování d�eva do Æ40 cm Æ50 cm 
Pracovní rychlost 0-5 km/hod. 0-5 km/hod. 
T�íbodový záv� s ISO, 3. kat. centrální m� nitelný centrální pevný 
P�evodovka s volnob� hem a 
pr� b� �nou h �ídelí 1000 1/min.  1000 1/min.  

Pohán� cí h�ídel 1 3/8“  Z=20 1 3/8“  Z=20 
Pohon dvojitý dvojitý 
Po� et klínových �emen�  10 12 
Hydraulická kapota S S 
Kluzné ly�iny, výškov �  p�estavitelné o 5 cm 5 cm 
� elní a zadní kryt dvojité �et� zy dvojité �et� zy 
Sériové nástroje kmitající Kmitající 
Nástavba pro hydropohon O X 

S: sériov�       O: na p�ání           X: nelze dodat 
 

 
 

SUPERFORST        

Pracovní ší�ka 
cm 

Celková ší�ka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Kmitající 
nástroje 
po� et 

Pevné nástroje 
po� et 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

         

200 244 140 125 3300 41 36 110-185 150-252 
225 269 140 125 3600 47 42 110-185 150-252 

250 294 140 125 3900 52 45 110-185 150-252 
     * Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 
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SUPERFORST a MAXIFORST jsou výkonné 
stroje pro nejvyšší nároky lesnických 

profesionál � . A�  je to p � i � išt � ní odpad �  
d� evní hmoty, p � i pé� i o elektrická vedení 

nebo p � i vyklízení po v � trných bou � ích 
nebo lesních po�árech –  tyto robustní 

lesnické mul � ova � e jsou partnerem, se 
kterým m � �ete po � ítat.  

 
Pohyblivá nástavba s vedením 

kloubové h�ídele paralelogramem 
p�isazuje rotor blí�e k rostlinám a 

usnad� uje kácení a frézování 

 

Rotor s kmitajícími 
nástroji 

(sériová výbava) 

Zuby na zadní kapot�  
nebo na p�ítla� ném 
p�ípravku usnad� ují 
manipulaci 
s mul� ovaným 
materiálem 
(výbava na p�ání) 

Snadno 
p�ístupné 

mazání 

Model SUPERFORST 



 

 

 
 
 
 

MAXIFORST       
Pracovní ší�ka 

cm 
Celková ší�ka 

cm 
Hloubka 

cm 
Výška 

cm 
Hmotnost* 

kg 
Pevné nástroje 

po� et 
kW 

min-max 
PS 

min-max 
        

225 274 140 140 3700 42 135-260 184-354 
250 300 140 140 4000 45 135-260 184-354 

275 325 140 140 4250 48 135-260 184-354 
300 350 140 140 4600 51 135-260 184-354 

     * Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 

 
 
 

 

Rotor s pevnými 
nástroji 

(zvláštní výbava) 

Kompaktní a funk� ní 
konstrukce 

Model MAXIFORST 

Vysunutá poloha rotoru 
usnadní kácení a frézování 

P�evodovka X-ACTTM 
s automatickým 
p�izp� sobením 

náklonu usnadní 
ovládání stroje 

(vybavení na p�ání) 

Volitelné vybavení SUP. MAX. OPT 
    

Kardanová h�ídel (pro 1 3/8“  
Z=20) 

O O 008 

Kardanová h�ídel 
s omezova� em momentu  O O 009 

Rotor s pevnými nástroji 
s potahem z tvrdokovu O O 214 

� elní montá� O O 101 
Hydraulický tla� ný p�ípravek X O 131 
Hydraulický tla� ný p�ípravek s 
ozubením 

O O 222 

Odst�edivá spojka šet�ící pohon O X 017 
Úzké ly�iny O O 182 
P�evodovka X-ACTTM 
s automatickým p�izp� sobením 
náklonu, zvyšuje �ivotnost 
pohonu 

X S 348 

Ozubení na kapot�  usnad� ující 
manipulaci s nehromad� ným 
materiálem 

O O 028 

Bezpe� nostní tabulky pro 
provoz na silnici O O 162 

S: sériov�       O: na p�ání           X: nelze dodat 
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Díky vlastnímu motoru m � �e být  
FORST M namontovaný na zvláštní 

vozidla a jezdit v kombinaci 
s jinými stroji. Mul � uje d � evo do 

pr � m� ru 30 cm . 

Naftový 
motor 

170 PS 

Univerzální  
montá�  

Dálkové ovládání 

Model FORST M 

Rotor s kmitajícími 
nástroji (sériová 

výbava) 

Vlastnosti FORST M 
  

Mul� uje d�evo do Æ30 cm 
Pracovní rychlost 0-3 km/hod. 
P�ipojovací deska univerzální 
Naftový motor 125 kW (170 PS) 
Pohon Hydraulický m� ni�  

momentu 
Po� et klínových �emen�  3 samostatné �emeny 
Hydraulická kapota S 
Kluzné ly�iny, výškov �  p�estavitelné o 5 cm 
� elní a zadní kryt Dvojitá �ada �et� z�  
Sériové nástroje Kmitající 
S: sériov�       O: na p�ání           X: nelze dodat 

Volitelné vybavení FORST M OPT 
   

Rotor s pevnými nástroji 
s potahem z tvrdokovu 

O 214 

Úzké ly�iny O 182 
Ozubení na kapot�  usnad� ující 
manipulaci s nehromad� ným 
materiálem 

O 028 

Bezpe� nostní tabulky pro 
provoz na silnici 

O 162 

S: sériov�       O: na p�ání           X: nelze dodat 

FORST       

Pracovní 
ší�ka 

cm 

Celková 
ší�ka 

cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Kmitající 
nástroje 

po� et 

Pevné 
nástroje 

po� et 

Klínové 
�emeny 

po� et 
        

225 270 180 165 3700 47 45 3 
* Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 



 

 

ROTORY a NÁSTROJE 
 
 

 
Sériov�  u MINIFORST, MIDIFORST, MIDIFORST dt, 

SUPERFORST, FORST M 
 Kmitající nástroje s r� znými rozm� ry a provedením, dle modelu 

 

Sériov�  u MAXIFORST,na p�ání u MINIFORST, MIDIFORST, 
MIDIFORST dt, SUPERFORST, FORST M 

 Pevné nástroje s povlakem z tvrdokovu 
s r� znými rozm� ry, dle modelu 

 
Volitelné vybavení u MINIFORST  Mul� uje d�evo do pr� m� ru 8 cm 

  Data a obrázky uvedené v tomto prospektu se rozumí jako p� ibli�ná. SEPPI M GmbH si 
vyhrazuje právo kdykoliv a bez p�edb� �ného oznámení provést zm � ny. 

 

 
 

 
 

ROTOR S KMITAJÍCÍMI NÁSTROJI  KMITAJÍCÍ NÁSTROJE 

ROTOR S PEVNÝMI NÁSTROJI  PEVNÉ NÁSTROJE 

    KLADIVO SMW ROTOR SMW 
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Po té, co Max Seppi zalo�il v  roce 1939 svou firmu, která se od roku 1970 specializuje na výrobu 
mul � ovacích stroj � , se tato firma stala vedoucím výrobcem v tomto obo ru – celosv � tov � . 

 
„The best for farm and forest“ – dodr�et toto motto  znamená cíl SEPPI M – vyráb � t mul � ovací stroje 
vynikající kvality: to nejlepší pro nároky profesio nál �  na mul � ování, jedno zda v zem � d� lství nebo 

lesnictví nebo p � i pé� i o zelené plochy v obcích. 
 

Díky dlouholetým zkušenostem a neúnavnému pátrání p o stále nových technologiích a � ešeních jsou 
stroje SEPPI robustní a spolehlivé i v extrémních p odmínkách. 

 
Objevte i vy výhody mul � ovacích stroj �  SEPPI M! 

MUL� OVACÍ STROJE PRO ZEM� D� LSTVÍ A LESNICTVÍ A PÉ � I O KRAJINU  

AKREDITOVANÝ DOVOZCE 

Obra� te se na náš tým 

 
 

Lité 60, 331 52 Dolní B� lá 
Tel.: +420 377 227 345 

+420 602 486 818 
 


