
 

 

 
 

Mul � ovací stroje pro profesionály 

MUL� OVACÍ STROJE 
S HYDROPOHONEM 
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> Zkušenosti se stavbou stroj�  od roku 1939 
> Pr� b� �ná inovace novými �ešeními a 

technologiemi 
> Stále optimalizované materiály 
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> Ka�dý jednotlivý stroj je vyzkoušený 
> Pou�ití prvot �ídních materiál�  
> Stroje a komponenty jsou velmi odolné opot�ebení 
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> Stroje pracující vynikajícím zp� sobem 
> Jednoduchá údr�ba 
> Rychlý a efektivní servis, blízko zákazník�  
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>>>> Mul � ova � e s hydropohonem byly vyvinuté 
speciáln �  pro hydraulické kompaktní naklada � e a 
vozidla s hydropohonem s výkonem do 550 PS. 
Jsou nejvhodn � jší k pou�ití v lesním 
hospodá �ství, v pé � i o zele �  a v zem� d� lství.  

>>>> Kombinace mul � ova � e SEPPI a vozidla 
s hydropohonem umo� � uje dosáhnout na p � íkrá 
místa bez cest, kde by bylo mul � ování velmi 
obtí�né nebo p � ímo nemo�né.  

>>>> Existuje 7 r � zných model �  mul � ova ��  SEPPI 
s hydropohonem. Podle velikosti a výkonu 
modelu je mo�né tak zbavit les spadaných v � tví a 
stromk � , nebo pe � ovat o p � íjezdové cesty, 
ve�ejnou zele � , okraje silnic, elektrická nebo 
plynová vedení. V lesním hospodá � ství jsou tyto 
stroje zvlášt �  vhodné k prevenci lesních po�ár �  a 
odklízecím pracím po bou � kách. 

>>>> Mul � ova � e s hydropohonem drtí k � oviny, v � tve a 
d�evo s pr � m� rem od 5 cm do 50 cm.  

 
 
 „Náš SEPPI-SUPERFORST 250 jsme namontovali na 
vozidlo s hydropohonem a je daleko lepší ne� naše 
ostatní mul� ova� e – výkon i výsledek. Je to pro nás 
perfektní kombinace vozidla a mul� ova� e. 
Od doby, co jsme stroj zakoupili, jsme dokázali sní�it 
náklady na ná�adí o polovinu. Pracujeme na 
jakémkoliv terénu, od ba�in (s vodou a� do poloviny 
výšky traktoru) a� do údr�by okraj �  vozovek s pa�ezy 
do pr� m� ru 50 cm nebo ješt�  více. Stroj je prost�  
velkolepý!“  

Tak pracují mul � ova � e s hydropohonem: 

 
 
Mike Daniels, Kanada 
námezdní d� lník 

Hydraulicky pohán� ný 
kladívkový mul � ova�  na naklada� i 

Hydraulicky pohán� ný 
lesní mul � ova�  na naklada� i 

 
 

Nabídka mul � ovacích stroj �  SEPPI M s hydropohonem 

 
 
 

Hmotnost (kg) 
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nLADÍVKOVÉ MUL � OVACÍ STROJE  (DO 200 PS) 

Pojistný ventil zastaví 
motor v nebezpe� ných  
situacích 

Silný rotor s kladívky 
SMO/SMW  

Standardní 
nástavbová deska 
pro kompaktní 
naklada�  
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Voln�  ulo�ená nástavba 
pro p�izp� sobení tvaru 
terénu  

Mul � ovací stroje pro kompaktní 
naklada � e „SMWA skid steer“ a 

„SMO skid steer“ mul � ují trávu a 
k�oviny a� do pr � m� ru 5 a 7 cm. 

 
Tyto stroje jsou vhodné zvlášt �  pro 

pé� i o zelené plochy s trávou, 
k� ovinami a v � tvemi. 

 
Kladívkové mul � ovací stroje pro 

kompaktní naklada � e jsou silné, ale 
snadno pou�itelné stroje – je jedno, 

zda v parku, na okrajích silnic, 
v zem� d� lství nebo na staveništi.  

Vlastnosti SMWA skid steer SMO skid steer  
   

Mul� uje trávu a ke�e a� do Æ 5 cm Æ 7 cm 
Pracovní rychlost 3-5 km/h 3-5 km/h 
Nástavbová deska pro 
kompaktní naklada�  dle 
standardu SAE 

voln�  ulo�ená pro 
p�izp� sobení tvaru 

terénu 

voln�  ulo�ená pro 
p�izp� sobení tvaru 

terénu 
Pohon hydraulický hydraulický

Motor s 

prom� nným 
podávacím 

mno�stvím, výb � r z 
r� zných typ�

prom� nným 
podávacím 

mno�stvím, výb � r z 
r� zných typ� ,

do L = 155 3 Po� et klínových 
�emen�  od L = 155 4 

5 

Nastavitelná zadní kapota S S 

� elní ochrana kov. klapky (OPT 181) 
nebo �et� zy (OPT 025)

kov. klapky (OPT 181) 
nebo �et� zy (OPT 025)

Zadní ochrana gumová klapka gumová klapka 
Podp� rný válec, výškov�  stav. o 5 cm o 5 cm 
Sériový rotor kladívka SMW kladívka SMO 

S: sériov�  

Kladívka OLS a 
dvojité proti�ezy 
uvnit� pouzdra 

Pístový motor 
s prom� nným 

podávacím mno�stvím 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pracovní 

ší�ka 
cm 

Celková 
ší�ka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Sériová 
kladívka 

po� et 

Ost�í Y 
(OPT 030) 

po� et 

Dopor. 
podáv. mn. 

l/min 

Max. tlak 
oleje 
bar 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

             

155 167 90 95 415 15 21 
175 187 90 95 465 18 24 

SMWA 
skid  
steer 200 212 90 95 495 21 30 

45-100 250 20-40 27-55 

150 165 110 110 565 15 21 

175 190 110 110 637 18 24 

SMO 
skid 
steer 200 215 110 110 685 21 30 

60-140 250 25-63 33-85 

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 

 
 

 
 
 

 

Mul� ovací stroje „SMWA skid steer“ a 
„SMO skid steer“ vyu�ívají silný kryt, 
proti sob �  postavená ost � í, podp � rný 

válec, nastavitelnou zadní kapotu a 
všechny ostatní sériové vlastnosti 

mul � ovacích stroj �  SEPPI.  
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Rotor se 3 ost� í Y místo kladívek O OX 030 
Pístový servomotor s prom� nným 
podávacím mno�stvím s p �etlakovým 
ventilem 

O O  

   O: na p�ání  

Model SMWA skid steer  



 

 

 
  
Vlastnosti 

MINIFORST 
skid steer  

MIDIFORST 
skid steer   

    

Mul� uje trávu a ke�e a� do Æ 12 cm Æ 25 cm Tyto mul � ovací stroje pro kompaktní  
Pracovní rychlost 0 - 5 km/h 0 - 5 km/h naklada � e nejsou vhodné jen pro práci   
Montá�ní deska p ro kompaktní 
naklada� e dle standardu SAE pevná pevná v lese, ale také pro náro � nou pé � i o zele �  a 

pro všechna místa, kde se musí odstranit  
Pohon  hydraulický hydraulický pa�ezy, d �evo a houští.  

Motor s 

prom� nným 
podávacím 

mno�stvím, výb � r 
z r� zných typ�  

prom� nným 
podávacím 

mno�stvím, výb � r z 
r� zných typ�  

 
Stroje drtí vegetaci velmi jemn � . 

Mul � , který z � stává le�et na terénu, se m � �e 
velmi rychle op � t rozlo�it na hodnotnou 

Po� et klínových �emen�  5 5 p� du.  
Hydraulicky stavitelná kapota S S  
Nastavitelný zadní kryt S S  
� elní a zadní ochrana �et� zy s deskami �et� zy s deskami  
Sériový rotor kmitající nástroj kmitající nástroj  

S: sériov�   

 
 

Model: MINIFORST skid steer 

Hydraulicky 
nastavitelná kapota 

MINIFORST – roto se 
pevnými nástroji (na 
p�ání) 

Zešikmení brání kolizím se 
stromy 

Standardní nástavbová 
deska pro kompaktní 
naklada�  
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Manometr viditelný 
z kabiny vozidla Dvojitý nástavbový 

kozlík (na p�ání) 

Efektivní ochrana 
s �et� zy a kmitajícími 
ocelovými desti� kami 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pracovní 

ší�ka 
cm 

Celková 
ší�ka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Kmitající  
nástr.  
po� et 

Pevné 
nástroje 

(OPT 214) 
po� et 

Pevné 
nástroje 

(OPT 228) 
po� et 

Dopor. 
podáv. mn. 

l/min 

Max. tlak 
oleje 
bar 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

              

150 174 115 110 885 24 X 30 

175 199 115 110 970 29 X 33 
MINIFORST 
skid steer 

200 224 115 110 1095 33 X 36 

50-110 250 35-74 47-100 

150 179 112 120 1120 24 24 32 

175 204 112 120 1240 30 28 40 
MIDIFORST 
skid steer 

200 229 112 120 1360 33 32 44 

90-140 350 59-88 80-120 

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 

 

 
 

 

„MiNIFORST skid steer“ a 
„MIDIFORST skid steer“ jsou 
kompaktní, ale silné lesnické 

mul � ovací stroje pro montá� na 
kompaktní naklada � . 
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Rotor se 3 ost� í Y místo kladívek O X 030 
Lesnický rotor s pevnými nástroji 
osazenými tvrdokovem se 2+1 plaketou X O 214 

Lesnický rotor s pevnými nástroji 
osazenými tvrdokovem se 2 plaketami O O 228 

Tla� ný p�ípravek O O 014 
Hydraulický tla� ný p�ípravek O X 131 
Pístový servomotor s prom� nným 
podávacím mno�stvím a p �etl. ventilem 

O X - 

Axiální pístový motor s konst. podávacím 
mno�stvím a p �etlakovým ventilem X O - 

   O: na p�ání           X: nelze dodat 



 

 

 
 
  
Vlastnosti 

MIDIFORST dt  STARFORST SUPERFORST 
 

     

Mul� uje trávu a d�evo Æ 30 cm Æ 40 cm Æ 50 cm 
Pracovní rychlost 0 - 5 km/h 0 - 5 km/h 0 - 5 km/h 

Nástavbová deska 
t�íbodová montá� 
nebo univ. mont. 

deska 

t�íbodová montá� 
nebo univ. mont. 

deska 

t�íbodová montá� 
nebo univ. mont. 

deska 
Pohon dvoj. hydromotor dvoj. hydromotor dvoj. hydromotor 

Motor 
pístový motor 

s p�etlak.ventilem, 
výb� r r� zných typ�  

pístový motor 
s p�etlak.ventilem, 

výb� r r� zných typ�  

pístový motor 
s p�etlak.ventilem, 

výb� r r� zných typ�  
Po� et klínových �emen�  10 10 10 
Hydraulická kapota S S S 
Zaklenutí, p�estavitelné 5 cm 5 cm pevné 
� elní a zadní ochrana �et� zy s deskami �et� zy s deskami �et� zy s deskami 

Sériový rotor kmitající nástroje 

pevné nástroje 
osazené 

tvrdokovem se 2 
plaketami 

kmitající nástroje 

MIDIFORST dt je klasik mezi 
stroji SEPPI - ohromuje svým 

hydraulickým pohonem stejn �  
jako mechanickým. 

Profesionálové na celém sv � t�  
tento stroj milují!  

 
Také STARFORST je  

kompaktní silný lesnický  
mul � ova�  se zvláš �   

agresivním rotorem.  
 

SUPERFORST – to je vysoce 
výkonný stroj mezi lesnickými 

mul � ovali SEPPI ur � ený pro 
hydraulická vozidla.  

S: sériov�  

 

 

Dva hydromotory dávající 
olej pod vysokým tlakem a 
v mno�ství a� 700 l/min. 

Rotor je 
p�edsunutý 
k rostlinám a 
usnad� uje tak 
kácení 

Model SUPERFORST Klasický rotor s pevnými 
nástroji s tvrdokovem 2+1  
(OPT 214) 

Hydraulický tla� ný 
p�ípravek pro v� tší 
bezpe� nost p�i kácení  
(na p�ání) 

$�����	��	%
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NOVÁ GENERACE 
Rotor s pevnými nástroji (s 
tvrdokovem 2) pro vyšší 
ú� innost a ni�ší opot �ebení 
(OPT 228) 



 

 

 
 
 
 
 

  
Pracovní 

ší�ka 
cm 

Celková 
ší�ka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Kmitající  
nástr.  
po� et 

Pevné 
nástroje 

(OPT 214) 
po� et 

Pevné 
nástroje 

(OPT 228) 
po� et 

Dopor. 
podáv. mn. 

l/min 

Max. tlak 
oleje 
bar 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

              

200 233 128 115 1500 33 32 44 

225 258 128 115 1930 38 36 48 MIDIFORST dt 

250 283 128 115 2150 42 40 52 

200-300 350 110-220 150-290 

200 244 140 115 2500 X X 48 

225 269 140 115 2700 X X 52 STARFORST 

250 294 140 115 3000 X X 56 

300-500 350 170-330 230-440 

200 244 140 125 3300 41 36 42 

225 269 140 125 3600 47 42 48 SUPERFORST 

250 294 140 125 3900 52 45 54 

300-700 400 190-410 250-550 

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 
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Kmitající nástroje s tvrdokovem S X S 240 
Pevné nástroje s tvrdokovem 
se 2+1 plaketou 

O X O 214 

Pevné nástroje s tvrdokovem 
se 2 plaketami O S O 228 

T�íbodová nástavba ISO S S S - 
Univerzální nást. deska pro montá� na 
vozidlo jakéhokoliv druhu 

O O O 047 

Tla� ný p� ípravek O O O 014 
Hydraulický tla� ný p� ípravek O O O 131 
Zesílený hydr.tla� ný p�ípravek „ALBERTA“ X O O 191 
Úzká klenba pro práce pod povrchem O O O 182 

S: sériov�       O: na p�ání           X: nelze dodat 



 

 

 
UVEDENÍ DO PROVOZU 
Uvedení hydraulicky pohán � ných mul � ova ��  na kompaktním naklada � i nebo na vozidle s hydropohonem vy�aduje 
ur � itou kompetenci a základní znalosti. Na této stránc e naleznete nejd � le�it � jší v � ci, o kterých byste m � li v � d� t. Tyto 
informace ale nenahrazují návody k obsluze a bezpe � nostní p � edpisy – prosíme vás, abyste si je co nejpodrobn � ji 
p� e� etli a dodr�ovali je! 

 
Sm� r otá � ení rotoru 
Sm� r otá� ení je uvedený u ka�dého modelu. N � které mul� ova� e 
mohou být voliteln�  vybavené dodate� ným ventilem tak, aby se rotor 
mohl otá� et v obou sm� rech, kdy� se obrátí sm � r p�enosu. Tím je 
mo�né mul � ovat s rotory s kmitajícími nástroji v obou sm� rech. 
 
Hydraulická vedení a hadice 
Aby bylo mo�né stroj namontovat na vozidlo musí se hydraulické 
vedení a hadice zhotovit na míst� . Pr� m� r hadic zjistíte z p� ilo�ené 
tabulky: 
 

Doporu � ený pr � m� r 
25 - 50 50 - 100 100 - 200 200 - 400 400 - 800 

Vedení 
a 
hadice l/min l/min l/min l/min l/min 
vp�ed (P) ¾“ 1“ 1½“ 2½“ 2x2½“ 
zp� t (T) ¾“ 1“ 1½“ 2½“ 2x2½“ 
odtok (D) ½“ ¾“ 1“ 1“ 1“ 

 
Montá�ní deska 
Mul� ova� e pro kompaktní naklada� e odpovídají standard� m SAE a 
lze je proto pou�ít s v � tšinou vyráb� ných naklada�� . Pro všechna 
ostatní vozidla je mo�né mul � ova� e SEPPI vybavit bu�  univerzální 
nebo t� íbodovou nástavbou. 
Univerzální montá�ní desku je mo�né p � izp� sobit všem druh� m 
vozidel s t� íbodovou nebo � ty�bodovou nástavbou. Podrobnosti a 
výkresy univerzální montá�ní desky obdr�íte u svého  smluvního 
prodejce SEPPI.  
 
Tlak oleje 
Aby nedocházelo k p�eh� ívání obíhajícího oleje, nem� l by být tlak 
v systému nikdy vyšší ne� je doporu � ený nejvyšší tlak. Na všech 
hydromotorech SEPPI M jsou umíst� né p�etlakové ventily, se 
kterými lze zachytit špi� ky tlaku.  
 
Tlak odtoku (drená�ní tlak) 
Všechny motory dodané firmou SEPPI M jsou vysoce výkonné 
pístové motory, které vy�adují vedení unikajícího o leje. Drená�ní 
tlak by nem� l nikdy p�ekro� it hodnoty uvedené v tabulce: 
Model Drená�ní tlak 
SMWA skid steer, SMO skid steer 
MINIFORST skid steer 

max. 1,5 bar 

MIDIFORST skid steer, MIDIFORST dt, 
STARFORST, SUPERFORST 

max. 5 bar 

 
Pr� tok 
Pracovní výkon mul� ova��  závisí p�edevším na rychlosti rotoru. 
Rychlost ale závisí p�edevším na pr� toku pou�itelném z vozidla a 
velikosti namontovaných hydromotor� . V p�ípad�  pot�eby vám m� �e 
zástupce SEPPI pomoci vybrat si takový motor, který bude nejlépe 
odpovídat hydraulickému okruhu vašeho vozidla. 
 
Bezpe� nost 
SEPPI M vy�aduje dodr�ování všech bezpe � nostních p�edpis�  
z návodu k obsluze a doporu� uje kabiny, které jsou chrán� né dle 
mezinárodních standard� . 

 
Hydraulické otevírání kapoty 
U lesnických mul� ova��  lze kapotu hydraulicky otev� ít a uzav�ít. 
K tomu se pot�ebuje dodate� ný ovládací ventil, který m� �e SEPPI M 
dodat na vy�ádání. 
 
Kavitace 
Kavitace se vyskytuje tehdy, kdy� motor b � �í „na sucho“, nap � . kdy� 
se p�eruší pr� tok, ale mul� ova�  se otá� í dále. Aby nedocházelo 
k poškození na základ�  kavitace, jsou všechny motory vybavené 
„antikavita� ním ventilem“.  
 
Otev� ený nebo uzav � ený okruh hydrauliky 
Všechny hydraulicky pohán� né mul� ova� e SEPPI je mo�né p � ipojit 
jak na otev�ené, tak na uzav�ené okruhy. P� ipojení do uzav�eného 
okruhu vy�aduje n � kdy dodate� né výplachové ventily pro chlazení. 
V tomto p� ípad�  vás prosíme, abyste se spojili se svým 
obchodníkem nebo se SEPPI M. 
 

  
 

 
 



 

 
 

 
Sériov�  pro SMWA skid steer 

a SMO skid steer 
 Sériov�  pro MINIFORST slid steer, MIDIFORST skid steer, 

MIDIFORST dt a SUPERFORST 

 
 

 
Voliteln�  pro MIDIFORST SKID STEER, 

MIDIFORST dt a SUPERFORST 
 Sériov�  pro STARFORST, na p�ání pro MINIFORST skid steer, 

MIDIFORST skid steer, MIDIFORST dt a SUPERFORST 

 
Data a obrázky uvedené v tomto prospektu se rozumí jako doporu� ené hodnoty. 

SEPPI M GmbH si vyhrazuje právo provést zm� ny kdykoliv a bez p�edb� �ného oznámení. 

 

 
 

       Osazené tvrdokovem se 2+1 plaketou 
        R� zné velikosti kladívek – dle modelu 

Rotor s kladívky SMW a SMO        ROTOR S KMITAJÍCÍMI NÁSTROJI 

    Ost�í Y       - kladívka SMW     a     SMO          R� zné velikosti kladívek – dle modelu 

ROTOR S PEVNÝMI NÁSTROJI ROTOR S PEVNÝMI NÁSTROJI 

Osazené tvrdokovem se 2 plaketami 
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Po té, co Max Seppi zalo�il v  roce 1939 svou firmu, která se od roku 1970 special izuje na výrobu 
mul � ovacích stroj � , se tato firma stala vedoucím výrobcem v tomto obo ru – celosv � tov � . 

 
„The best for farm and forest“ – dodr�et toto motto  znamená cíl SEPPI M – vyráb � t mul � ovací stroje 
vynikající kvality: to nejlepší pro nároky profesio nál �  na mul � ování, jedno zda v zem � d� lství nebo 

lesnictví nebo p � i pé� i o zelené plochy v obcích. 
 

Díky dlouholetým zkušenostem a neúnavnému pátrání p o stále nových technologiích a � ešeních jsou 
stroje SEPPI robustní a spolehlivé i v extrémních p odmínkách. 

 
Objevte i vy výhody mul � ovacích stroj �  SEPPI M! 

MUL� OVACÍ STROJE PRO ZEM� D� LSTVÍ A LESNICTVÍ A P É� I O KRAJINU  

AKREDITOVANÝ DOVOZCE 

Obra� te se na náš tým 

 
 

Lité 60, 331 52 Dolní B� lá 
Tel.: +420 377 227 345 

+420 602 486 818 
 


