
 

 

 
 

Mul � ovací stroje pro profesionály 

MUL� OVACÍ STROJE 
PRO MONTÁ� NA BAGR  
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> Zkušenosti se stavbou stroj�  od roku 1939 
> Pr� b� �ná inovace novými �ešeními a 

technologiemi 
> Stále optimalizované materiály 
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> Ka�dý jednotlivý stroj je vyzkoušený 
> Pou�ití prvot �ídních materiál�  
> Stroje a komponenty jsou velmi odolné opot�ebení 
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> Stroje pracující vynikajícím zp� sobem 
> Jednoduchá údr�ba 
> Rychlý a efektivní servis, blízko zákazník�  
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Tyto hydraulicky pohán� né mul� ova� e jsou vhodné 
pro montá� na rameno bagru. Kombinace bagru a 
mul� ova� e umo� � uje mul� ovat na obtí�n �  
p�ístupných místech bez cest, strmých svazích, 
nerovných plochách nebo na vykácených plochách 
s pa�ezy. Mul� ova� e pro montá� na bagr jsou 
vynikající stroje pro údr�bu krajiny, pro pé � i o kanály 
a b�ehy vodních tok�  a plochy s elektrickým nebo 
plynovým vedením. 
 
I p�i p�íprav�  stavebních pozemk�  rádi tyto stroje 
pou�ijete, abyste odstranili z plochy pro stavbu tr ávu, 
k�oviny a stromy. 
 
  
Mul � ova � e SEPPI pro montá� na bagr: 
>>>> pro bagry od 3 do 35 tun 
>>>> mul � ují trávu, k � oviny a ke �e s pr � m� rem od 5 

do 40 cm  
 
 
 
 
1 – pé� e o zele �  

H-SML 
H-SMO-B 
 

2 – lehké mul � ova � e 
MINI BMS 
BMS-L 
BMS-F 
 

3 – silné mul � ova � e 
BMS 
SUPER BMS  

Jak pracují mul � ova � e pro montá� na bagr? 

 
Mul� ova� e pro montá� na bagr jsou vysoce spolehlivé stroje 
vyráb� né v širokém sortimentu od malých mul� ova��  trávy 
a� do výkonných lesních mul � ova�� . Výhoda, kdy je vše 
spojeno do jednoho: Dosáhnete s nimi na jakékoliv místo, 
pokud je rameno bagru dostate� n�  dlouhé. 
  

 

� ada stroj �  pro montá� na bagr vyráb � ných SEPPI M 
 

 
 

Hmotnost (kg) 
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Otá� ecí v� nec s paralelogramem 
pro p�izp� sobení stavu terénu 
(volitelné vybavení) 

Motor je dob�e chrán� ný, 
za montá�ní deskou 

Silný kryt klínových 
�emen�  a nízký profil 
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Modely H.SML a H -SMO-B jsou silné a 
mnohostranné mul � ova� e pro pé � i o 

nechrán � ná nebo t � �ko p � ístupná území. 
Montují se na malé a st � edn�  velké bagry 

všeho druhu – pásové, kolové nebo 
krá � ející. K pohonu doporu � ujeme 

vhodný hydraulický systém. 
 

Mul � ova �  H-SML mul � uje trávu a k �oviny 
a� do pr � m� ru 5 cm. Má silný kryt a 

podp � rný válec. 

Vlastnosti H-SML H-SMO-B 
   

Mul� uje trávu a ke�e a� do Æ 5 cm Æ 7 cm 
Pro bagry 3-5 t 5-13 t 
Pohon hydromotorem* S S 
P�ípravek pro montá� na bagr S  S
Nep�ímý pohon 3 klínové �emeny 4 klínové �emeny
Nastavitelná zadní kapota X S 
� elní ochrana kovové klapky �et� zy
Zadní ochrana gumová klapka gumová klapka 
Stavitelný podp� rný válec S S 

Sériový rotor kladívka SML 
zav� šená na lanku kladívka SMO 

S: sériov� ,  O: na p�ání,  X: není k dispozici 
* S výb� rem vhodného hydromotoru se obra� te na smluvního prodejce SEPPI. 

Ocelové desky chrání také ve 
vertikální pracovní poloze 
(pro H-SML) 

Rotor s kladívky na 
�etízku 
(sériov�  u H-SML) 



 

 

 

 
 
 
 

  
Pracovní 

ší�ka 
cm 

Celková 
ší�ka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Kladívka 
SML 
po� et 

Kladívka 
SMW/SMO

po� et 

Æ podp. 
válce 
mm 

Dopor. 
podáv. mn. 

l/min 

Max. tlak 
oleje 
bar 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

              
60 72 100 61 150 9 6 133 18-25 25-35 

85 97 100 61 181 15 9 133 18-25 25-35 

105 117 100 61 207 21 9 133 18-25 25-35 
H-SML 

125 137 100 61 235 24 12 133 

20-80 250 

18-25 25-35 
125 140 120 60 383 X 12 133 25-40 35-54 

150 165 120 60 437 X 15 133 25-40 35-54 
175 190 120 60 483 X 18 133 25-40 35-54 

H-SMO-B 

200 215 120 60 535 X 21 133 

46-135 250 

25-40 35-54 
* Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 

 

 
 

H-SMO-B je robustní a 
mnohostranný mul � ovací stroj pro 

montá� na bagr. Mul � uje trávu a 
k�oviny a� do pr � m� ru 7 cm. 
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Rotor se 2 ost� í Y na �etízcích O OX 031 
Rotor s kladívky SMW O X 039 
Ventil k obrácení sm� ru otá� ení X O 258 
Motor s zubenými koly S X ** 
Pístový motor s prom� nným pr� to� ným 
mno�stvím 

O O ** 

Montá�ní deska O O 218 
Hydr. oto� ný v� nec s otá� ením 190° O O 372 
Plovoucí montá� O O 099 
Dopl� ková p�ední ochrana z gumy O O 006 

S: sériov� ,  O: na p�ání,  X: není k dispozici 
** S výb� rem vhodného hydromotoru se obra� te na smluvního prodejce SEPPI. 

 

Model H-SMO-B  

Rotor s kladívky SMO a 
proti�ezy 
(sériov�  u H-SMO-B)  



 

 

 
 
Vlastnosti MINI BMS BMS-L BMS-F 
    

Mul� uje k�oviny a ke�e a� do Æ 10 cm Æ 7 (12**) cm Æ 20 cm 
Pro bagry 5-10 t 7-15 t 13-25 t 
Pohon hydromotorem* O O O 
P�ípravek pro montá� na bagr S  S S 
Nep�ímý pohon  5 klín.�emen�  5 klín. �emen�  5 klín. �emen�  
Hydraulicky stavitelná kapota S S O 
Ly�iny S výšk.stav. výšk.stav. 

Sériový rotor 
kmitající 
nástroje  

MINI-BMS 
kladívka SMO pevné nástroje 

MINIFORST 

S: sériov� ,  O: na p�ání,  X: není k dispozici 
* S výb� rem vhodného hydromotoru se obra� te na smluvního prodejce SEPPI. 
** BMS-L s lesním rotorem, OPT 240, 193 a 228. Hmotnost vzroste o cca 200 kg. 

Mul � ovací stroje této � ady a montují na 
bagry st � ední velikosti a dosáhnou tak 

na náspy, b �ehy a strmé lesní svahy.  
 

Model BMS-F je mul � ova �  ur � ený 
k montá�i na speciální vozidlo, 

p�edevším pro �eleznici. P � i montá�i na 
rameno bagru je nejvhodn � jší pro pé � i 
o zele �  podél �elezni � ních tratí. Rotor 
byl zkonstruován pro velké stranové 

zatí�ení – mul � ování ve vertikální 
poloze. BMS-F mul � uje k � oviny a ke � e 

a� do pr � m� ru 20 cm.  

 
 

 
 
 
 
 

Model: BMS-F 

Velmi pevný kryt 
z oceli s nízkou 

hmotností 
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Rotor s pevnými nástroji 
se zesíleným ulo�ením pro 
práci ve vertikální poloze 

Nízký profil pro 
obratnost p�i práci 

Hydraulický pístový 
motor s pojistným 
ventilem 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pracovní 

ší�ka 
cm 

Celková 
ší�ka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Kladívka 
SMO  
po� et 

Kmitající 
nástroje 
po� et 

Pevné 
nástroje 

(214) 
po� et 

Podávací 
mno�ství 

l/min 

Max. tlak 
oleje 
bar 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

              

85 100 103 72 390 X 13 18 

105 120 103 72 430 X 17 21 MINI BMS 

125 140 103 72 490 X 20 27 

50-120 350 30-50 40-67 

100 131 80 73 450 9 15 21 
125 156 90 73 526 12 20 27 BMS-L 

150 181 90 73 580 15 24 30 

46-135 250 25-40 35-54 

100 128 105 72 565 X X 21 

125 153 105 72 640 X X 27 BMS-F 

150 178 105 72 715 X X 30 

75-140 350 40-60 54-80 

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 

 

 

MINI BMS je nejle h� í lesnický 
mul � ova�  � ady SEPPI pro montá� 

na bagr. Z d � vodu jeho nízké 
hmotnosti jej lze namontovat na 

velmi dlouhé rameno bagru a tak 
dosáhnout i na velmi vzdálené 

plochy, které by byly jinak 
nedosa�itelné.  

Model: MINI BMS 

Sm� r otá� ení a otvor 
v krytu lze oto� it 

Model: BMS-L 
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Lesnický rotor s kmitajícími nástroji S O X 240 
Rotor kmitajícími nástroji osazenými 
tvrdokovem X O X 193 

Lesnický rotor s pevnými nástroji 
osazenými tvrdokovem se 2 plaketami 

O O S 228 

Ventil k oto� ení sm� ru otá� ení O O X 258 
Pístový servomotor s prom� nným 
podávacím mno�stvím 

O O X ** 

Pístový motor se šikmými osami O X O ** 
Montá�ní deska O O O 218 
Hydr. oto� ný v� nec s otá� ením 190° O O O 372 
Montá�ní deska pro krá � ející bagr X O X 130 
Hydraulická zadní kapota S S O 317 
Hydraulická � elní a zadní kapota X O X 339 

S: sériov� ,  O: na p�ání,  X: není k dispozici 
** S výb� rem vhodného hydromotoru se obra� te na smluvního prodejce SEPPI. 

 

BMS má dv �  nastavitelné kapoty a je tak 
vhodný pro zvláštní práce. M � �e se optimáln �  
p� izp � sobit pracovním podmínkám a vegetaci 
(tráva, stromy, sláma, rákosí). Se sériovým 
rotorem mul � uje BMS-L vegetaci a� do pr � m� ru 
7 cm, s lesnickým rotorem a� do 12 cm.  



 

 

 
Vlastnosti BMS SUPER BMS 
   

Mul� uje rostliny a pa�ezy a� do Æ 25 cm Æ 40 cm 
Pro bagry 13-25 t 20-35 t 
Pohon hydromotorem* S S 
P�ípravek pro montá� na bagr S  S 
Nep�ímý pohon 5 klínových �emen�  10 klínových �emen�  
Hydraulicky stavitelná kapota S S 
Skluznice výškov�  stavitelné S 

Sériový rotor kmitající nástroje 
MIDIFORST 

pevné nástroje 
MAXIFORST 

S: sériov� ,  O: na p�ání,  X: není k dispozici 
* S výb� rem vhodného hydromotoru se obra� te na smluvního prodejce SEPPI. 

Máte velký a výkonný bagr? SEPPI M 
má k tomu vhodný mul � ova � ! Modely 
BMS a SUPER BMS jsou špi � ky mezi 

mul � ova� i montovanými na bagry. 
Vykonávají vynikajícím zp � sobem i 

nejobtí�n � jší práce, p �edevším v lese a 
na plochách s pa �ezy a silným 

porostem d � evin, i po skrývce v lese 
nebo p � i pé� i o plynové a elektrické 

vedení.  
 

BMS a SUPER BMS mul � ují pa � ezy a 
kmeny do pr � m� ru 25 a do 40 cm.  

S: sériov�  

 
 
 

 
 
 

Rotor s pevnými nástroji 
nové generace 
(výbava na p�ání) 

Velmi robustní strany 
zachytí velké zatí�ení  

Model BMS 

� et� zová ochrana 
s ocelovými deskami 

Univerzální montá�ní 
deska 
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Pracovní 

ší�ka 
cm 

Celková 
ší�ka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Kmitající  
nástr.  
po� et 

Pevné 
nástroje 

(OPT 214) 
po� et 

Pevné 
nástroje 

(OPT 228) 
po� et 

Dopor. 
podáv. mn. 

l/min 

Max. tlak 
oleje 
bar 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

              

100 131 105 85 920 15 16 20 51-109 70-150 

125 156 105 85 1040 20 20 28 51-109 70-150 BMS 

150 181 105 85 1120 24 24 32 

100-210 350 

51-109 70-150 

150 192 120 105 2565 X 27 34 82-165 112-224 

175 217 120 105 2825 X 30 36 82-165 112-224 SUPER BMS 

200 242 120 105 3085 X 36 42 

200-300 350 

82-165 112-224 
* Hmotnost stroje se rozumí jako doporu� ená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez p�íslušenství a podléhá zm� nám. 
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Rotor s kmitajícími nástroji s tvrdokovem O X 193 
Rotor s pevnými nástroji s tvrdokovem 
s 2+1 plaketou O S 214 

Rotor s pevnými nástroji s tvrdokovem 
se 2 plaketami 

O O 228 

Pístový motor se šikmými osami O O ** 
Montá�ní deska O O 372 
Hydr. oto� ný v� nec na otá� ení 190° O X 218 
Dodate� ná � elní ochrana z gumy O X 006 

S: sériov� ,  O: na p�ání,  X: není k dispozici 
** S výb� rem vhodného hydromotoru se obra� te na smluvního prodejce SEPPI. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sm� r otá � ení rotoru 
Sm� r otá� ení je uvedený u ka�dého modelu. N � které mul� ova� e 
mohou být voliteln�  vybavené dodate� ným ventilem tak, aby se rotor 
mohl otá� et v obou sm� rech, kdy� se obrátí sm � r pr� toku. Tím je 
mo�né mul � ovat s rotory s kmitajícími nástroji v obou sm� rech. 
 
Hydraulická vedení a hadice 
Aby bylo mo�né stroj namontovat na bagr musí se hyd raulická 
vedení a hadice zhotovit na míst� . Pr� m� r hadic zjistíte z p� ilo�ené 
tabulky: 
 

Doporu � ený pr � m� r 
25 - 50 50 - 100 100 - 200 200 - 400 400 - 800 

Vedení 
a 
hadice l/min l/min l/min l/min l/min 
vp�ed (P) ¾“ 1“ 1½“ 2½“ 2x2½“ 
zp� t (T) ¾“ 1“ 1½“ 2½“ 2x2½“ 
odtok (D) ½“ ¾“ 1“ 1“ 1“ 

 
Montá�ní deska 
Mul� ova� e pro montá� na bagr je mo�né dodat s univerzálním 
rozhraním, na které je mo�né p � izp� sobit montá�ní desky. Výkresy a 
rozhraní obdr�íte u svého smluvního prodejce SEPPI.  
 
Hmotnost 
Bagr musí být dostate� n�  t� �ký, aby hmotnost mul � ova� e (jak je 
uvedena na typovém štítku) mohl nést. Pro v� tšinu bagr�  platí: 
 
Hmotnost bagru ³  15x hmotnost mul� ova� e 
 
Tlak oleje 
Aby nedocházelo k p�eh� ívání obíhajícího oleje, nem� l by být tlak 
v systému nikdy vyšší ne� je doporu � ený nejvyšší tlak. Na všech 
hydromotorech SEPPI M jsou umíst� né p�etlakové ventily, se 
kterými lze zachytit špi� ky tlaku.  
 
Tlak odtoku (drená�ní tlak) 
Všechny motory dodané firmou SEPPI M jsou vysoce výkonné 
pístové motory, které vy�adují vedení unikajícího o leje do nádr�e. 
Drená�ní tlak by nem � l nikdy p�ekro� it hodnoty uvedené v tabulce: 
 
Model Drená�ní tlak 

H-SML, H-SMO-B, BMS-L, MINI BMS max. 1,5 bar 

MINI BMS, BMS-F, BMS, SUPER BMS max. 5 bar 

 
Pr� tok 
Pracovní výkon mul� ova��  závisí p�edevším na rychlosti rotoru. 
Rychlost ale závisí p�edevším na pr� toku pou�itelném z bagru a 
velikosti namontovaných hydromotor� . V p�ípad�  pot�eby vám m� �e 
zástupce SEPPI pomoci vybrat si takový motor, který bude nejlépe 
odpovídat hydraulickému okruhu vašeho bagru. 
 
 

 
Hydraulické otevírání kapoty 
U lesnických mul� ova��  lze kapotu hydraulicky otev� ít a uzav�ít. 
K tomu se pot�ebuje dodate� ný ovládací ventil, který m� �e SEPPI M 
dodat na vy�ádání. 
 
Kavitace 
Kavitace se vyskytuje tehdy, kdy� motor b � �í „na sucho“, nap � . kdy� 
se p�eruší pr� tok, ale mul� ova�  se otá� í dále. Aby nedocházelo 
k poškození na základ�  kavitace, jsou všechny motory vybavené 
„antikavita� ním ventilem“.  
 
Otev� ený nebo uzav � ený okruh hydrauliky 
Všechny hydraulicky pohán� né mul� ova� e SEPPI je mo�né p � ipojit 
jak na otev�ené, tak na uzav�ené okruhy. P� ipojení do uzav�eného 
okruhu vy�aduje n � kdy dodate� né výplachové ventily pro chlazení. 
V tomto p� ípad�  vás prosíme, abyste se spojili se svým 
obchodníkem nebo se SEPPI M. 
 
Bezpe� nost 
SEPPI M vy�aduje dodr�ování všech bezpe � nostních p�edpis�  
z návodu k obsluze a doporu� uje pou�ívat kabiny, které jsou 
chrán� né podle mezinárodních standard� . 

 
 
 

 
 

 

UVEDENÍ DO PROVOZU 
Uvedení hydraulicky pohán � ných mul � ova ��  na bagru vy�aduje ur � itou zkušenost a 
základní znalosti. Na této stránce naleznete nejd � le�it � jší v � ci, o kterých byste m � li 
v� d� t. Tyto informace ale nenahrazují návody k obsluze a bezpe� nostní p �edpisy – 
prosíme vás, abyste si je co nejpodrobn � ji p � e� etli a dodr�ovali je!  



 

 
 

 

 
 
 

           Osazené tvrdokovem se 2+1 plaketou 
            R� zné velikosti kladívek – dle modelu 
                   sériov�  pro SUPER BMS 
                        na p�ání pro BMS 

Rotor s kladívky SMW a SMO        ROTOR S KMITAJÍCÍMI NÁSTROJI 

Kladívk o SML            Ost � í Y               Kladívko                Kladívko  
 na záv� su               na záv � su              SMW                        SMO 
    sériov�                   na p�ání               na p�ání                    sériov�  
  pro H.SML            pro H-SML            pro H-SML            pro H-SMO-B 

         R� zné velikosti kladívek – dle modelu 
             sériov�  pro MINI BMS a BMS 
                        na p�ání pro BMS-L 

               Osazené tvrdokovem se 2 plaketami 
 
                                 sériov�  u BMS-F 
      na p�ání pro MINI BMS, BMS-L, BMS a SUPER BMS 

���
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ROTOR S PEVNÝMI NÁSTROJI ROTOR S PEVNÝMI NÁSTROJI 

Data a obrázky uvedené v tomto prospektu se rozumí jako doporu� ené hodnoty. 
SEPPI M GmbH si vyhrazuje právo provést zm� ny kdykoliv a bez p�edb� �ného oznámení. 
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Po té, co Max Seppi zalo�il v  roce 1939 svou firmu, která se od roku 1970 special izuje na výrobu 
mul � ovacích stroj � , se tato firma stala vedoucím výrobcem v tomto obo ru – celosv � tov � . 

 
„The best for farm and forest“ – dodr�et toto motto  znamená cíl SEPPI M – vyráb � t mul � ovací stroje 
vynikající kvality: to nejlepší pro nároky profesio nál �  na mul � ování, jedno zda v zem � d� lství nebo 

lesnictví nebo p � i pé� i o zelené plochy v obcích. 
 

Díky dlouholetým zkušenostem a neúnavnému pátrání p o stále nových technologiích a � ešeních jsou 
stroje SEPPI robustní a spolehlivé i v extrémních p odmínkách. 

 
Objevte i vy výhody mul � ovacích stroj �  SEPPI M! 

MUL� OVACÍ STROJE PRO ZEM� D� LSTVÍ A LESNICTVÍ A PÉ � I O KRAJINU  

AKREDITOVANÝ DOVOZCE 

Obra	 te se na náš tým 

 
 

Lité 60, 331 52 Dolní B� lá 
Tel.: +420 377 227 345 

+420 602 486 818 
 


