
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVO 165DT  zcela nově definuje pojem štěpkovač. Byl navržen přesně podle požadavků zákazníků 

a při vývoji jsme využili všechny naše zkušenosti. Tento stroj je přesně to, co hledáte.  

 

 

 AGRESIVNĚJŠÍ  

OSTŘEJŠÍ 

VÝKONNĚJŠÍ 
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ŠTĚPKOVACÍ KAPACITA 4.25 t/h 

ROZMĚR VSTUPNÍ NÁSYPKY 700 mm x 1110 mm 

ROZMĚR VSTUPNÍHO OTVORU 165 mm x 220 mm 

ROZSAH OTÁČENÍ VÝFUKU 
ŠTĚPKY 

280° 

OBJEM NÁDRŽE 
HYDRAULICKÉHO OLEJE 

50 l 

POČÍTADLO MOTO-HODIN Standard 

DÉLKA (TRANSPORTNÍ) 2540 mm max 

ŠÍŘKA 1370 mm max 

VÝŠKA 2580 mm max 

HMOTNOST 1410 kh 

ŠTĚPKOVACÍ KAPACITA 115dB(A) 

SOUND PRESSURE LPA 94dB(A) 

 

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR 
ŠTĚPKOVANÉHO DŘEVA 

165 mm 

MOTOR Kubota 

VÝKON MOTORU 25 hp 

PALIVO Diesel 

ŠTĚPKOVACÍ ÚSTROJÍ Diskové 

RYCHLOST DISKU 1380 RPM 

POČET NOŽŮ 4 

HYDRAULICKÉ PODÁVÁCÍ VÁLCE Dva, horizontální 

ŘÍDICÍ SYSTÉM No-Stress 

OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE 33 l 

ROZMĚR PNEUMATIK - 

SPARE WHEEL Standard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
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